Brenner Serie M

OIERSCH

Brenner
Serien M | MG | MGZ | MK

seb mit Biogas und




Serie M-LN

Vollautomatisch, einfach und leistungsstark -

der M10-LN/M2-LN/M3-LN

Der vollautomatische Olbrenner M10-LN,
M2-LN und M3-LN von GIERSCH erfullt nicht
nur die Okodesign-Anforderungen, sondern
Uberzeugt auch durch sein gerauscharmes

und druckstabiles Geblase. Dank der Schu-
beinrichtung des Brennergehauses wird zu-

dem der Service vereinfacht.
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Serie M-LN

M10-LN Brennerleistung: 102 - 328 kW
Betriebsweise: Zweistufig elektr. Anschluss 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 230 V
Motor: 370 W | 750 W
=9 M10.1-Z-L-LN B
S 1-Z-L- 5 M10.2-Z-L-LN
o a 3
E 4 E
N
E A
53 2 /
[ [
hel hel
E / B
£ E | 1A
(] @
=1 =
(0] [0
=] >
(0] (0]
[ Lo
8,7 15,9 215 9,4 21,6 27,78
Durchfluss [kg/h] Durchfluss [kg/h]
| | | | | | | | J
100 150 200 250 150 200 250 300 350
Brennerleistung [kW] Brennerleistung [kW]
M2.2-LN Brennerleistung: 171 - 456 kW
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Betriebsweise: Zweistufig elektr. Anschluss 10 A: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V
Motor: 1,1 kW
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M3-LN Brennerleistung: 351 - 918 kW
Betriebsweise: Zweistufig elektr. Anschluss 10 A: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V
Motor: 3,0 kW
— 10 — 10
5 M3.1-LN 5 M3.2-LN
o Q
E 8 E 8
kel kel
S / o
% 6 % 6
o Ve o
‘9 ©
3 4 z 4
E E
s 3
=2 = 2
[ [
g =
“op L o
20 40 60 80 20 40 60 80
1 1 DU{chseth [kg/h] Durchsatz [kg/h]
1 1 1 1 1
200 400 600 800 200 400 600 800 1000

Brennerleistung [kW] Brennerleistung [kW]



Serie MG-LN

Lieber Gas statt Ol -

mit dem MG10-LN/MG20-LN/MG3-LN

Die Gasgeblasebrenner MGI10-LN, MG20-LN
und MG3-LN von GIERSCH machen eine
schadstoff- und gerauscharme Verbren-
nung von Erd- oder FlUssiggas maglich.

Der mikroprozessorgesteuerte Feuerungs-
automat uUbernimmt die Steuerung und
Uberwachung der Brennerfunktionen und
stellt somit einen intermittierenden Betrieb

sicher.

Nicht nur der Betrieb ist einfach, sondern
auch der Service - dank der Schwenkbarkeit

des Brennergehauses.

Auch der Betrieb mit Biogasen und 20 %
Wasserstoffbeimischung ist moglich.




Serie MG-LN

MG10-LN Brennerleistung: 95 - 530 kW

Eﬁgﬁﬁ?geglslgt?ﬁgfrl%egdeaﬁle|_ elektr. Anschluss 6 A: 1/N/PE ~50 Hz 220 - 240 V

rend | drehzahlgeregelt zwei- Motor: 370 W | 750 W
stufig modulierend

o

o

- 460 207 225 178 Mo 95
é MG10/1-LN
2" | M10
g AN\ =
¢ A AR
z A &
g, \ 160
g I \ 185-215
e L VLA
100 200 300 400 620
Brennerleistung [kW]
10 470 207 260 178 B 950
% MG10/2-LN
5 ¢ M10
G o &
o 0
E \ re]
g, - 170
g 210-240
e o VN
100 200 300 400 500 638
Brennerleistung [kW]
Brennerleistung: 224 - 1.350 kW
MG20-LN Betriebsweise: zweistufi
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Brennerleistung: 450 - 2.300 kW
MG3-LN Betriebsweise: zweistufi
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=20 730 Lo 206 430 - 495 300
3 MG3.2
§16 1
512 | —
E = B =
e \ S
i \ e
© 8
0 500 1000 1500 2000 2500 —
Brennerleistuna kW1




Serie MG-LN

Hochste Effizienz und umweltschonend -

Der neue MG30-LN/MG40-LN

Mit dem neuen MG30-LN und MG40-LN er-
weitert GIERSCH die MG-Baureihe in zwei
LeistungsgrofRen auf 3,8 und 6,3 MW.

In der Entwicklung dieser Brenner wurde
eng mit Hochschulen zusammen gearbei-
tet.

Das Hochleistungsgeblase ist besonders
effizient, stromsparend und gerauscharm.
Das moderne Feuerungsmanagement er-
moglicht den intermittierenden als auch
den Dauerbetrieb.

Optional kommt eine Restsauerstoffrege-
lung zur Effizienzsteigerung der Verbren-
nung und zur weiteren Minimierung des
SchadstoffausstofRes zum Einsatz. So liegen
z. B. die NOx-Emmissionen fur diesen Bren-
ner unter sensationelle 80 mg/kWh.

Besonders attraktiv wird die MG40 Baurei-
he durch ihre vielseitigen Anwendungs-
moglichkeiten. Die flexible Konstruktion er-
moglicht, die Luftversorgung schon in der
Planungsphase anlagenspezifisch auszu-
wahlen.

Die Windbox kann die Verbrennungsluft, mit
ihren genauestens und reproduzierbar ein-
stellbaren Luftkappen, aus vier unterschied-
lichen Richtungen ansaugen: von oben, un-

ten, vorne oder von der Kesselseite.

FUr besonders enge Verhaltnisse kdnnen die
Motor und Windboxpositionen getauscht

konfiguriert werden.




Serie MG-LN

MG30-LN Brennerleistung:

Betriebsweise: zweistufig mo-
dulierend
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300 - 3.800 kW
elektr. Anschluss 20 A: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V
Motor: 7,5 kW
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Arbeitsfeld: MG30-ZM-N-L-LN
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MG4O0-LN Brennerleistung:

Betriebsweise: zweistufig mo-
dulierend
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484 - 6.300 kW
elektr. Anschluss 25 A/32 A: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V
Motor: 11,0 kW | 15,0 kW
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Serie MGZ

Doppelt hilt besser - der MGZ10/MGZ20/MGZ3

Der MGZ10, MGZ20 und MGZ3 von GIERSCH
kann als Zweistoffbrenner sowohl! Erd- als
auch Biogas verbrennen - und das mit voll-
automatischer Umschaltung.

Auch hier sorgt ein mikroprozessorgesteuer-
ter Feuerungsautomat fur einen intermittie-

renden Betrieb zur Steuerung und Kontrolle
aller Funktionen.

Neben der Einfachheit in der Bedienung,
zeichnet sich dieser Zweigasbrenner durch
seine Mischeinrichtung fur eine schadstoff-

arme Verbrennung aus.




Serie MGZ

Brennerleistung:
MGZ10 merelstangs
Betriebsweise: zweistufig

gleitend/-modulierend
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Brennerleistung:
MGZ20 neremtEneE
Betriebsweise: zweistufig mo-

180 - 500 kW
elektr. Anschluss 6 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 230 V.
Motor: 370 W | 750 W
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250 - 900 kW
elektr. Anschluss 16 A : 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V
Motor: 1,1 kW | 2,2 kW
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MGZ3 Brennerleistung:
Betriebsweise: zweistufig
gleitend/-modulierend
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390 - 2.800 kW
elektr. Anschluss 16 A | 20 A: 3/N/PE ~ 50 Hz 230 -
400 V | Motor: 3,0 kW | 4,0 kW | 45 kW | 5,5 kW
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Serie MK

Maximale Flexibilidt - mit dem MK2/MK3

Der MK2 und MK3 von GIERSCH erweitert einsetzt. Neben Erd- und FlUssiggas, ist auch
die Zweistoffbrenner um einen Brenner, der eine Kombination mit anderen Gasen - auf
Ol und Gas vollautomatisch und kombiniert Anfrage - moglich.
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B1 280 425
B2 265 385
DI 220 260
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H 315 408
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Serie MK

MK2 Brennerleistung: 280 - 1.070 kW
Betriebsweise: zweistufig elektr. Anschluss 16 A: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V
modulierend m. Olpumpe am Motor: 1,1 kW
Brenner | zweistufig modulie-
rend m. sep. Olpumpenaggre-
gat
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MK3 Brennerleistung: 441-2.705 kW
Betriebsweise: zweistufig elektr. Anschluss 16 A /20 A: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V.
modulierend m. Olpumpe am Motor: 3,0 KW | 4,0 kW | 4,5 kW | 5,5 kW
Brenner | zweistufig modulie-
rend m. sep. Olpumpenaggre-
gat
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