
Gasbrenner

Gasbrenner
    Serien RG | GG



Serie RG

RG1 | RG20 | RG30

RG30 Brennerleistung: 
Betriebsweise: einstufig | 
zweistufig gleitend

105 - 260 kW
elektr. Anschluss 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220-240 V
Motor: 250 W
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RG1 Brennerleistung:
Betriebsweise: einstufig 

12 - 61 kW
elektr. Anschluss 10 A:  1/N/PE ~ 50 Hz 220-240 V
Motor: 90 W

RG20 Brennerleistung: 
Betriebsweise: einstufig | 
zweistufig gleitend | modulierend

40 - 120 kW
elektr. Anschluss 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220-240 V 
Motor: 180 W

Rund, praktisch, gut -  
der RG1/RG20/RG30 

Egal, ob zweistufiger oder modulierender Betrieb, der 
vollautomatische Gasbrenner RG1, RG20 und RG30 von 
GIERSCH zeigt seine Bestleistung - immer angepasst 
an den aktuellen Wärmebedarf. Das minimiert nicht 
nur die Brennerstarts, sondern auch die damit verbun-
denen Vorspülverluste und Anfahremissionen, was den 
Jahresnutzungsgrad erhöht.



Serie GG

GG10-LN 

GG10-LN Brennerleistung:
Betriebsweise: einstufig |
zweistufig

12 - 90 kW
elektr. Anschluss 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220-240 V
Motor: 90 W
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Klein, aber voll mit Power -  
der GG10-LN 

Der Gasbrenner GG10-LN von GIERSCH ist ein kleines 
Kraftpaket. Seine innovative Hybridgebläsetechnik gibt 
ihm die Power für einen großen Leistungsbereich. Eine 
optimale Vermischung von Luft und Gas, sowie ein spar-
samer Stromverbrauch und niedrigste NOx-Emissionen 
sind kein Problem für die Serie GG. Auch in Sachen Ser-
vice ist er ganz groß - nur wenige Handgriffe und schon 
ist alles von Gebläserad über Zündelektroden bis hin zur 
Stauscheibe frei zugänglich.
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 400 ±10 

 310 ±10 

MBC120 ¾"

MBC65 ½"

A4
BLATT 1 / 1

MAßSTAB 
1:5 

BENENNUNG:

Maßstab des Ausdrucks bzw. der Kopie entspricht nicht dem Zeichnungsmaßstab

WERKSTOFF:

DATUMNAME

GEZEICHNET

ZEICH.-NR.:

ART.-NR.:

IDENT-NR.: INDEX FORMAT

17.04.2023

Maße ohne Toleranzangabenach DIN ISO 2768m

GEWICHT (g): NAME

DIN 406 T2

ÄNDERUNGZUST.

Oberfläche
DIN ISO

1302
±0,1

0,5 
bis 6

±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8

6
30

30
120

120
400

400
1200

DATUM

ALTERNATIV WERKSTOFF:

HAHN

Fuer diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Diese Zeichnung darf nicht ohne unsere Zustimmung Dritten zugenglich gemacht werden

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Gasrampen MBC 65/120 

MBC 65

MBC 120
 400 ±10 

 310 ±10 

MBC120 ¾"

MBC65 ½"

A4
BLATT 1 / 1

MAßSTAB 
1:5 

BENENNUNG:

Maßstab des Ausdrucks bzw. der Kopie entspricht nicht dem Zeichnungsmaßstab

WERKSTOFF:

DATUMNAME

GEZEICHNET

ZEICH.-NR.:

ART.-NR.:

IDENT-NR.: INDEX FORMAT

17.04.2023

Maße ohne Toleranzangabenach DIN ISO 2768m

GEWICHT (g): NAME

DIN 406 T2

ÄNDERUNGZUST.

Oberfläche
DIN ISO

1302
±0,1

0,5 
bis 6

±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8

6
30

30
120

120
400

400
1200

DATUM

ALTERNATIV WERKSTOFF:

HAHN

Fuer diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Diese Zeichnung darf nicht ohne unsere Zustimmung Dritten zugenglich gemacht werden
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Gasrampen MBC 65/120 



Serie GG

GG20-LN 

GG20-LN Brennerleistung:
Betriebsweise: zweistufig 
gleitend | modulierend

55 - 235 kW
elektr. Anschluss 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220-240 V
Motor: 0,18 kW
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Klein, aber voll mit Power -  
der GG20-LN 

Der Gasbrenner GG20-LN von GIERSCH ist ein kleines 
Kraftpaket. Seine innovative Hybridgebläsetechnik gibt 
ihm die Power für einen großen Leistungsbereich. Eine 
optimale Vermischung von Luft und Gas, sowie ein spar-
samer Stromverbrauch und niedrigste NOx-Emissionen 
sind kein Problem für die Serie GG. Auch in Sachen Ser-
vice ist er ganz groß - nur wenige Handgriffe und schon 
ist alles von Gebläserad über Zündelektroden bis hin zur 
Stauscheibe frei zugänglich.
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