
Energiesparend, effizient,
preiswert und umweltfreundlich

GIERSCH Niedertemperaturkessel GNTS
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Ausstattung
GNTS 21 / 31 Ölbrenner Regelung Raumgerät

Der Niedertemperaturkessel GNTS entspricht dem GEG § 72 und § 61

Der Kessel erfüllt EU-VO 813/2013 Mindesteffizienz Anforderungen, 
Label und Datenblatt sind erforderlich.
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GNTS 21 / 31 Ölbrenner Regelung 

Der Niedertemperaturkessel GNTS entspricht dem GEG § 72 und § 61

Der Kessel erfüllt EU-VO 813/2013 Mindesteffizienz Anforderungen, 
Label und Datenblatt sind erforderlich.
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Enertech GmbH • Brenner und Heizsysteme
Adjutantenkamp 18  • D-58675 Hemer • 
Telefon 02372/965-0 • Telefax 02372/61240
E-Mail: info@giersch.de • Internet: http://www.giersch.de

Alle in dieser technischen Unterlage festgelegten Informationen so-
wie die von uns zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Fotos und 
technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen 
ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt 
werden.
Änderungen vorbehalten.

GNTS 21 / 31

Der Niedertemperaturkessel GNTS entspricht dem GEG § 72 und § 61

Einbau nur als Kesselkörper (ohne Erneuerung von Heizungsregelung und / oder Brenner)
lt. EU-VO 813/2013 Art.1 (2g), dies wurde bis 01.01.2018 erlaubt. 
Hier ist kein Energielabel erforderlich.

Ab 2024 ist der Einbau nur in Verbindung mit Wärmepumpe, Solarunterstützung, oder in 
Kombination mit Biomasse als Hybrid einsetzbar.

Einbau bis Ende 2023 zulässig, wenn der Kesselkörper mit neuem Brenner und neuer 
Heizungsregelung eingebaut wird.

Weitere Vorteile auf einen Blick

=> Kompakte Bauweise mit einer Nennwärmeleistung von 21 und 31 kW
=> Heizkessel für Ein- und Zweifamilienhäuser im Low-cost-Preissegment
=> Kombinierbar mit nebenstehenden Standspeichern bzw. mit Unterstellspeichern
=> Kessel wird mit Isolierverkleidung, hochwertiger Mineralwoll Wärmedämmung und Grundschaltfeld

komplett montiert
=> Einfache Reinigung des Heizkessels von vorne durch waagerechte Anordnung der Heizgaszüge
=> Auch mit Schalldämmhaube aufrüstbar (optional)


